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Many facilities which manage 

hazardous waste have rejection 

criteria and screening tests to 

preclude the acceptance of 

radioactive wastes. Nevertheless, 

procedures to follow if a shipment 

containing radioactive wastes is 

rejected are rarely part of a facility's 

operating plan. A careful review of 

U.S. Regulation 10CFR Part 71 

reveals a number of regulatory 

thresholds that affect the legal 

transport of radioactive materials. 

The enclosed flowchart can be used 

as guidance to comply with these 

regulations. Please refer to the 

referenced regulations for additional 

details. Also be aware that permits 

and state regulations may contain 

more stringent or additional 

requirements. 

好多设施管理危险废物有一套拒收的准则，

包括作放射性审查测试，避免接受放射性物

的废物. 不过，如果发现交来的废物中含有

放射性的物质，就得按程序拒收，那是正常

运作程序中稀有的事。仔细查看美国有关管

理规章 10CR 71 部分（Part 71）披露一些

关于合法运输放射性物质法定的门槛.  附

在下面的流程图可以作为向导如何遵守哪

些规章. 请参照有关规章更仔细地了解.  

而且也需要留意许可证和各州的规章，可能

有更严格的或者额外的要求。[【注】相信

我国也有处理放射性废物的规章. 以下的

流程图仅供参考而已。] 
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注意：如果测到 Gamma与 Alpha或者 Beta, 按 Gamma路线处理，如果测到 Alpha与 Beta按 Beta路线处理。 

用辐射监控仪于载货的集装箱的表面多处测量 读数是否 >=200mr/hr? 
停止测试 

通知废物产生者. 隔离集装箱和卡车拖头. 严禁接近， 通知公司负责监督健康和安全的部门 
识别集装箱是金属或塑料 

用辐射监控仪于多处距载货的集装箱 2 米外的地方测量 

履行应变计划. 于集装箱，卡车拖头，样品及受污染的废物的周边设立障碍物，防止任何人接近.  保持个人暴露低于 2mr/hr。 

 

Gamma 
Beta 金属 塑料 

是 否 

读数是否 >=2mr/hr? 

拒绝接受废物直接送回废物产生者 

样品活跃程度是否 >0.002uCi/g? 

用辐射监控仪于载货集装箱的卡车拖头的正常占用的座位，或其他拖集装箱的车的位子测量 

读数是否 >=10mr/hr? 

通知国家核工业部寻求指示 终止运作 

将样品送往化验室由闪烁计数计测试 

是 否 

是 否 是 否 

拒收被放射性污染的废物的拒收被放射性污染的废物的拒收被放射性污染的废物的拒收被放射性污染的废物的    

行动计划行动计划行动计划行动计划    根据化验室的审查，或者辐射监控仪的指示[注 1], 测定辐射线是 Alpha (阿耳法), Beta(贝塔)或 Gamma (伽马) 

通知废物产生者. 通知公司负责监督健康和安全的部门 

Alpha 



 3 

 张启明译自 GCI 网站 http://gcisolutions.comhttp://gcisolutions.comhttp://gcisolutions.comhttp://gcisolutions.com    Copyright reserved 2007-04-20 
 

 


